附件1：
肺功能检测仪采购需求

	1
	设备型号

	1.1
	耶格PNEUMO肺功能检测仪（MasterPnemuo）

	2
	报价： 

	2.1
	设备加耗材（一次性呼吸过滤器）综合报价，预计年度用量500套。
综合报价=设备+耗材*500（最总结算按实际用量结算）

	3
	测定功能要求

	3.1
	[bookmark: _GoBack]肺通气功能检查，包括：流速容量环；潮气量；呼吸频率；最大肺活量；用力肺活量； 一秒量；二秒量；三秒量；一秒率；通气量；深吸气量；补呼气量；补吸气量；吸气峰值流速；呼气峰值流速；吸气肺活量；呼气肺活量；最大通气量等

	3.2
	测试软件必须内置ATS/ERS质控系统，自动对每一次单次测试和多次测试重复性给出实时的质控评估和具体建议。

	3.3
	支气管药物舒张试验前后肺功能对比检查，包括：药物舒张试验规程设置；吸药前后肺功能对比；药物使用效果评定等

	4
	技术要求

	4.1
	呼吸流量测定：

	*4.1.1
	数字积分双向筛网压差式金属材料流速传感器

	4.1.2
	手柄式结构，压力差传感器直接安装在手柄部位，筛网传感器和手柄间的连接采用硬连接结构，无任何外在的管路，以提高传感器的频响

	4.1.3
	流速传感器部分可不借助任何工具徒手拆卸，流速传感器核心部分可直接消毒液浸泡消毒避免交叉感染

	4.1.4
	流速传感器具备容积定标功能，标准定标可在±10%范围内进行修正，在±3.5%范围内进行高中低三流速定标结果验证

	4.1.5
	阻力＜0.05Kpa/L/S

	*4.1.6
	测量范围：0－20L／S 

	4.1.7
	分辨率：10ML／S

	4.1.8
	测量误差：＜2％

	4.1.9
	配套金属压差式流速传感器筛网两片，以便于消毒更换

	4.1.10
	单个流速传感器正常使用寿命五年以上

	*4.2
	仪器可测定患者年龄段在4岁及以上，如果产品注册证登记表没有设备适合的年龄人群的描述，请提供产品注册的检验报告，以确保此套设备适合于儿童及成人测定。

	4.3
	投标设备为模块化设计，以后可根据医院需要增加支气管激发试验模块

	4.4
	采用专用商用计算机系统，2G内存，500G硬盘；彩色喷墨打印机，DVDROM,19彩色液晶显示器,中文Windows操作系统

	*4.5
	测定功能、技术参数均应提供原厂官网下载的原版(进口产品提供英文原版)DATASHEET技术彩页材料附在后页作为证明，并提供原厂官网地址，以备核查。

	5
	数据处理要求

	*5.1
	1) 采集的数据可导出为XML格式且可备份和恢复数据的功能
2) 测试中产生的所有原始测试数据自动存储并导出
3) 自动输出测试数据指定参数的电子表格（.xls格式数据库）和电子图文报告（.pdf格式文档）
4) 导出文件的文件名能够按照项目要求自动命名：11位受试者唯一编号加10位测试年月日时分，用以对每位受试者的每一次测试生成一一对应的电子表格数据文件和电子图文报告
5) 导出文件自动保存至指定位置，便于测试结果的收集、上传和备份
6) 电子表格要求包含每一次测试的所有项目指定参数的用药前后的数据全部在固定的坐标中，另需包含受试者的主要基本参数。
图文电子报告必须包含每个单次测试的测试数据和流速容量曲线、时间肺活量曲线、用药前后数据对比和改善率、外推容积Vbe及Vbe%FVC、质控合格与否的结论以及每日环境参数和容量定标的相关数据，以备及时进行测试数据的质控评估和后期查验。

	6
	售后服务

	6.1
	保修期≥1年（需出具由厂家提供的售后服务承诺）

	6.2
	维修及服务响应时间：对用户的售后服务要求应在2小时内响应，工程师于24小时内到达现场给出解决方案。

	6.3
	在保质期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用.运返费用等费用)均由供应商承担；在保质期满后，供应商对仪器应提供终身维修，仅收取零件更换费用，免收任何人工费用。

	6.4
	技术培训：卖方应免费对买方操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册。

	6.5
	质量保证：卖方按配置清单要求，提供原装全新设备。确保其产品质量、性能及技术参数达到买方要求，如不能满足买方要求，则买方有权向卖方提出退换或索赔的要求。

	6.6
	设备验收：设备安装后，设备的各项性能指标均能达到招标文件的要求，双方即签署验收文件，设备被视为验收通过。

	7
	供应商资质要求

	7.1
	1）具有独立承担民事责任的能力；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6）无不良信用记录；
7）法律、行政法规规定的其他条件。
8）不接受联合体，不接受成交后分包；
9）具备经营医疗器械的能力及许可范围。
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